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1 Montage expérimental

Figure 1: Schéma du montage expérimental

Liste du matériel :
Le montage expérimental est composé d’une cuve en plexiglas de dimensions

intérieures L = 60 cm, l = 15 cm et H = 20 cm remplie d’eau avec laquelle on
mélange des particules (Dantec Seeding particles : Polyamide) et des tensioac-
tifs pour permettre le mélange particules-eau. Ces particules vont permettre
un meilleur traitement des images (cf sous-partie “PIVLab ” dans la partie
”Traitement informatique”).

1. Un ordinateur permettant le traitement des images

2. Une caméra reliée à l’ordinateur pour les paramètres d’image
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3. Un système de pailles réduisant les turbulences du courant : les pailles
sont placées à l’horizontale, dans le sens de l’écoulement et collées entre
elles à l’aide de ruban adhésif

4. Une pompe dont le débit est fixé à 3 L/min

5. Un glaçon dont la taille varie selon le moule choisi : les moules à disposition
étant de dimensions 12 cm×12cm×6cmet15cm×15cm×10cmLanappelaser

6.6. Un pointeur laser 632 nm dont l’embout a été modifié : il s’agit d’une fente qui
permet de créer la nappe laser

Figure 2: Photo du montage expérimental

2 Traitement informatique

2.1 PIVLab

Le principe de base de la PIV consiste à illuminer un plan de l’écoulement avec
un faisceau laser pulsé. Les particules présentes dans le fluide, souvent des mi-
crosphères ou des particules de fumée, diffusent la lumière laser et apparaissent
comme des points lumineux dans le plan illuminé. Deux images successives sont
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